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Die Darstellung der Grenzen dient nur zu Übersichtszwecken.
Es liegt keine amtliche Grenzherstellung zugrunde.

Lage- und Höhenplan Bad Blankenburg
In der Flecke - Griesbachstraße 1:500

Saalfeld-Rudolstadt
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Höhensys tem der Planung: i n m NHN gemäß
Deutschem Haupthöhennetz DHHN 92 (über GPS)

Die Lage der Versorgungsleitungen und Kabel
wurden aus den Bestandsplänen übernommen.
Vor der Baudurchführung sind die Schacht-
erlaubnisscheine einzuholen und die Leitungen
bzw. Kabel zu orten.

Der eingetragene Gebäudebestand erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und richtige Lage!

Der Plan ersetzt keine Katastervermessung im
Sinne des Grundbuches, d.h. es können keine Rechts-
ansprüche aus ihm abgeleitet werden.
Abweichungen zur Örtlichkeit können nicht aus-
geschlossen werden.

Die Lage der Schächte und der Abwinklungen ist in der
Örtlichkeit anzupassen!

Alle Schächte sind im Gerinne mit Längsgefälle entsprechend
den in den Längsschnitten angegebenen Gefällen herzustellen!

Die Schachtoberkanten sind den vorhandenen Straßenhöhen
anzupassen.
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Koordinierter Lageplan
Teil 2

Ingenieurbüro Prowa GmbH
Büro Erfurt:
Hochheimer Straße 47, 99094 Erfurt
Tel.: (0361) 6701-0 Fax: (0361) 6701-213 E-Mail: info@prowa-erfurt.de
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Los 1 SW-Kanal und Pumpwerk mit Druckleitung
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